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Activacao do I-T Click, Click BT
Logo que o seu I-T Click, Click BT esteja
sincronizado com o seu computador; quando
reinicie o seu computador por algum motivo,
ou quando volte a liga-lo no dia seguinte ou
se p6s em OFF o botdo multifungdes para
poupar bateria; se o seu I-T Click, Click BT
nao responde, clique no botdo superior do
Rato para voltar a activa-lo.

Posicionamento do Rato e dos
dedos da mao

O I-T Click, Click devera situar-se com uma
inclinacao de 20° a 30° com a ponta do
mesmo apontando para o portatil (@ mdo ndo
deverad inclinar, apenas o Rato).

O dedo “polegar” devera situar-se sobre

a tecla lateral, o indicador sobre a tecla
superior, o0 “médio” sobre a roda de
deslocamento, o “anelar” ligeiramente por
trads da roda de deslocamento e o “mindinho”
um pouco por tras do anelar. As distancias
entre os dedos anelar e mindinho variarao
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segundo o tamanho da mao e os dedos do
utilizador.

A correcta colocacao dos dedos “médio”,
“anelar” e "mindinho” fazem com que o Rato
figue bem seguro e neutralize a forga lateral
exercida ao pressionar com o dedo polegar a
tecla lateral, evitando desta forma que o I-T
Click, Click se mova lateralmente.

1- Deve apoiara SDOPD G Dselr&a

PHVD QbR VREUH R UDWR FRPR QXP OR
convencional) e segurar o Mouse apenas com

RV VHXV GHGRV FDGD XP QD VXD SRVL
movimento do I-T Click, Click debe ser feito

com suaves rotacdes do pulso.

2- Como apagar “a inércia da mao”:
Depois de ter aprendido a Posicionar,

Segurar e Manejar o I-T Click, Click; No

inicio, notara um problema de Controlo

do Mouse. Este problema é causado pela
SLQpUFLD GD PbR” GHYLGR DR KiELWR
no manejo prévio do Mouse muito mais

pesados e grandes que os da Suvil (nos

Mouse convencionais o utilizador aplica

muita mais forca para mové-los).

3DUD HYLWDU 3D LQpUFLD GD PbR™ DGT
anteriormente, debe comecar a manejar o

I-T Click, Click muito devagar no inicio (sem

ficar nervoso). Logo que o cérebro se tenha

esquecido da antiga inércia; movera muito
rapidamente o I-T Click, Click, porque este

é muito leve uma vez que foi fabricado com

materiais plasticos de policarbonato.

Colocamos um video no Youtube para o
ajudar a comprender de forma mais intuitiva
o manejo do I-T Click, Click: http://www.
youtube.com/watch?v=sKrX3hDR2aU
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Indicacdées do mini LED lateral

Mini LED bicolor

A carregar a bateria Cor “azul” em ON

Bateria Carregada Desligado

Bateria Baixa Cor “vermelho” a piscar

Em Funcionamento Desligado

Stato del Mouse e Consumo Elettrico

Estado Consumo Activagao
Repouso (sem o Mover o rato ou
mover durante 30 1-2 mA clicar no botao
seg.) superior
Stand-by (sem o ) ~
Clicar no botao
mover d.urante 5 0.3 mA superior
min.)
Em funcionamento 22 mA
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Especificacoes Técnicas:

Tipo: Rato Optico “Bluetooth” estilizado e
curvado com as teclas situadas na parte superior
e na lateral.

Resolugao: Sensor dptico Avago 5030 de 1.000
CPI.

Transmissao Bluetooth: Chipset Broadcom
2042 - Bluetooth 2.0 Classe 2.

Frequéncia de Funcionamento: 2.4 GHz -
2.4835GHz.

Distancia de Funcionamento: Até 10 m. (se
nao houver obstaculos).

Precisao: + 95%.

Bateria: Li-ion de 350 mA (mais de 5 dias de
trabalho entre carregamentos).
Carregamento da bateria: Através de USB.
Comprimento Cabo: 1 m (mini USB macho a
USB macho). Para notebook.

Comprimento Cabo alongador: 1 m (USB
fémea a USB macho).

Interruptor ON/OFF/Sincronizacgao: Na
parte inferior do rato.

Mini LED bicolor: Rojo (bateria baixa) Azul (a
carregar bateria). Situado na lateral do rato.
Dimensoes: 11, 2 Mm x 38,3 Mm x 24, 8 Mm.
Peso: 40 grs.

Notas Importantes

- Declaragao sobre radiagdes FCC:

1. Este dispositivo cumpre as normativas FCC de
emissdo de radiagOes.

2. Este dispositivo ndo deve ser colocado perto
de outros dispositivos ou antenas emissoras

de radiofrequéncia uma vez que estas podem
interferir no uso do mesmo.

Mais informacdes em: www.suvil.com



